
  
 
 

 
 

Технические	параметры	сцены	и	зрительного	зала	ГБУК	«НЭТ»	
Параметры	сцены:	
Ширина	сцены	(м)	—	14	
Глубина	сцены—	25	
Ширина	зеркала	сцены	(м)	—	11	
Высота	зеркала	сцены	(м)	—	9		
Покрытие	планшета	—	деревопокрытие		
Карманы	–	3	шт.	(левый,	правый,	задний)	
Тип	занавеса	—	подъемный		
Диаметр	круга	(м)	—11		
Тип	—	врезной	
Люки-провалы	–	4	шт.	
Количество	штанкетных		
подъемов	(шт.)	—	34		
механич	упр.	–	25/	ручное	-	9	

Длина	штанкета	(м)	—	12		
Сечение	штанкета	(мм)	—	56		
Количество	софитных	ферм	(шт.)	—	6		
	
	
Параметры	зрительного	зала:	
Количество	мест	(максимальное)	—	615	
Партер	–	259	
VIP	-	ложи	-	12	
Ложи	бенуар	-	80	
Бельэтаж	-	178	
Ложи	бельэтажа	-	18	
Ложи	яруса	-	66	
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ручн. 
 

 

43 мех. не раб. 

 41 падуга, не раб. 

VI софит 

 39 мех. экр «Р и Дж» 
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37 мех. задн. «Фигаро» 
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16 мех. лебедка «РиДж» 

 

4 ручн. зол. занавес 

 
2 ручн. (цепл. выносы)
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     Бассейн															Люки-провалы																		Решётка	слива 
водопада 


